
-1.70

+2.50

±0.00
+0.20

-1.70

nov Fe podest

6.20 / 8.25 / 0.2 m
AB PODSTAVEK KOTLOV

+1.75 (+14,35 abs.m.n.v.)

KINETE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
DO SPODNJEGA ROBA NOVE AB TALNE PLOŠČE
RUŠENJE OBSTOJEČIH NOSILNIH AB ZIDOV

(obstoječi nivo el.delavnice-kota terena)

+0.40 (+12,85 abs.m.n.v.)

+1.90 (+14,50 abs.m.n.v.)

-1.70

(dim. 1,80x1,80)
TALNE PLOŠČE
RUŠENJE OBSTOJEČE AB

transformatorski
prostor 1

transformatorski
prostor 2

posoda  - para
prestavljena hladilna

SN 20 kV
prostor

rešetka 0,8 x2,4rešetka 0,8 x2,4rešetka 0,8 x2,4

PODBETONIRANJE

OBSTOJEČA KOTLARNA

+7.75 (+20,35 abs.m.n.v.)

ARMIRANI BETON

ARMIRANI VODOTESNI BETON

ARHITEKTURA

DATUM
SEPTEMBER 2015

PZI

ŠT.NAČRTA                   
05 - 11/15

DEL NAČRTA

PROJEKT

NAČRT

MERILO ŠT.LISTA
1 : 50

I.I.I. d.o.o., Koper 

OBJEKT

(parcelna št. 842  k.o. Oltra)

SPREMEMBA

ZA GRADNJO REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA

ALEKSANDER BIZJAK udiaODGOVORNI PROJE.

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRAINVESTITOR

5

OBJEKT KOTLARNE

PREDVIDENO STANJE - PREREZ 1

Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran

UREDITEV NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
V ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOLTRA

±0.00 (+12,45 abs.m.n.v.) - OBSTOJEČA KOTLARNA


